
PROCESSEUR TSX P47 30 
FICHE D 'ACCOMPAGNEMENT 

1.1 DESCRIPTION ET NOUVELLES FONCTIONNALITES 

Description Le nouveau processeur TSX P47 30 est un processeur de format simple à haute 
intégration pour automates milieu de gamme utilisant le langage PL7.3. 

Les configurations TSX 47 3000 utilisant ce type de processeur 
complètent les configurations des automates TSX 47-10147-20. 
Elles permettent l'utilisation optimale des modules 24 et 32 bits. 

La structure de la mémoire, semblable à celle des automates 
TSX 67, est présentée dans le manuel TSX D41 714 'Terminal 
TSX T607-Généralités", chapitre 5. 

Composition de la mémoire bits du processeur TSX P47 30. Elle est 
donnée par le tableau suivant : 

MEMOIRE BITS Maxi 
taille disponible sur carte processeur 4096 

type bits système 64 
d'objets bits entrées/sorties 512 

Grafcet étapes 512 
macro-étapes 64 

bits internes dans la limite de la mémoire disponible 
(1) cartouche mémoire utilisateur 

16 ou 32 Kmots (16 bits). Composition de la mémoire mots du processeur TSX P47 30. Elle est 
(2) connecteur pour terminal TSX T... donnée par la figure suivante : 

RAM on board 24 k mots (voir Nota) 

PROGRAMME 

non exécutable 

6 k mots max. 

168 mots max 

NOTES : Les 24 Kmots de la mémoire données On Board ne sont accessibles qu'avec 
un terminal TSX T607 équipé du logiciel PL7.3, version V3 (TSX TS6 333). 

L'utilisation d'une cartouche RAM CMOS sauvegardée (et non EPROM) permet 
d'étendre l'espace mémoire données à 32 Kmots (24 Kmots en mémoire RAM 
On Board et 8 Kmots sur la cartouche mémoire utilisateur). 

La mémoire On Board, de type RAM CMOS, est secourue par une batterie 
cadmium-nickel supportée par le module processeur. 



PROCESSEUR TSX P47 30 

DESCRIPTION ET NOWELLES FONCTIONNALITES 
CONSTITUTION DES CONFIGURATIONS TSX 47-30 

Fonctionnalités 

Caractéristiques 

L'utilisateur dispose de 4 tâches pour structurer son application : 
. tâche interruption (IT), 
. tâche périodique rapide (FAST), 
, tâche périodique martre (MAST), 
. tâche auxiliaire (AUXO) . 
Les fonctionnalités offertes par le processeur TSX P47 30 sont entre autres les 
suivantes : 
. gestion optimisée des modules 24 et 32 bits, 
. gestion du temps par compteur logiciel, 
. extension des modes de marches : 

- bit système SYO accessible par programme lors d'une reprise à froid, 
- initialisation des périodes des tâches sur une mise à 1 de SYO (par le 
terminal ou par programme), 

. modification des périodes des tâches en mode connecté avec un terminal 
TSX T607 V3, 

. liaison terminal : 
- paramètres de la liaison console en mode ASCII, configurables par programme, 
- échanges entre le processeur et le terminal TSX T607 V3 plus rapides. 

Remarques : - Le processeur TSX P47 30 n'accepte pas les cartouches 8Kmots. 
- Le nouveau dispositif de réservation de l'automate implique 
pour un accès au processeur P47 30, à travers le réseau 
TELWAY 7,l'indice minimum V3 du terminal TSX T607. 

Configuration 32 bits 16 bits 
nombre m a .  dlE/S TOR 5 12 256 
nombre maxi. de configurations d'extension 
. extension directe TSX RKE 8 1 1 
nombre maxi. de coupleurs 5 5 
nombre maxi. de modules TELWAY 7 1 1 
capacité maxi. mémoire utilisateur 56Kmots 56Kmots 
. RAM On Board 24Kmots 24Kmots 
. cartouche 32Kmots 32Kmots 

1.2 CONSTITUTION DES CONFIGURATIONS TSX 47-30 

Le processeur TSX P47 30 permet de gérer 4 adresses de bacs (O à 3 ) ,  ce qui lui 
donne une capacité maximale d'adressage de 512 entrées/sorties (avec modules 32 
bits). 
L'utilisation de modules 32 bits permet des configurations trés compactes, 
puisqu'elle offre la possibilité de 512 entréedsorties en 2 bacs simples. 

Configuration 16 /32 bits 

Of1 TSX 47 3000 (configuration de base) 

(*) 

TSX RKE 8 
("1 

213 

Remarque : (*) Dans le cas d'implantation de modules 16 bits, les adresses 
1, 3, ne sont pas utilisées. 

Seul le bac de la configuration de base peut Stre équipe de 5 coupleurs 
intelligents au maximum (emplacements O à 7). 
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