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 ATEX gecertificeerd 

 Geschikt voor gebruik in gas en stof 

omgevingen, zone 2 en 22 

 Beschermingsgraad IP67 

 Gecoate aluminium behuizing 

 Beschikbaar in twee verschillende kleuren 

 Roestvaststalen beugel in kleur van de 

behuizing 

 Lichtbron: 5 PowerLEDs van 3 Watt elk 

 780 Lumen 

 Verschillende LED optieken leverbaar 

 Van -50° tot +105° draaibaar 

 

     II 3GD 
Ex nA IIC T4 Gc 
Ex tc IIIC T135°C Dc IP67 

 

 
De nieuwe ARTIDOR SpotLED combineert hoge prestaties en een laag 
energieverbruik met de modernste LED technologie en is daarmee 
geschikt voor een breed scala van toepassingen. De SpotLED heeft een 
vermogen van 12 Watt, vergelijkbaar met 75 Watt halogeenverlichting. 
 
De robuuste SpotLED wordt al met veel succes toegepast op 
bouwplaatsen, vrachtwagens en heftrucks, verspanende machines zoals 
draai- en freesbanken, in tuinen en voor de verlichting van gevels; de 
SpotLED zet alles in het juiste licht. De explosieveilige SpotLED kan ook 
uitstekend worden toegepast in de olie- en gaswinning, de (petro-) 
chemische industrie en aan boord van schepen. 
 
De ARTIDOR SpotLED is explosieveilig en gecertificeerd in 
overeenstemming met Europese richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) en is CE 
gemarkeerd. 
 
De SpotLED kan geleverd worden met LED optieken met een hoek van 
10° (verstraler), 38° (breedstraler) of een combinatie (werkverlichting). 
 
De kabel heeft een standaard lengte van 5 meter maar de SpotLED kan 
op verzoek ook met een langere kabel worden geleverd. Dankzij de 
roestvaststalen beugel en de grote draaihoek van 155° is de SpotLED 
uitstekend geschikt voor montage tegen wanden of hellende vlakken. 
 
Meer informatie vindt u op onze website. 
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[Technische gegevens] 

 
 

 

[Bestelcode] 

 

Model Kleur behuizing LED optieken Lichtkleur Typenummer 

SpotLED breedstraler Zilvergrijs 5 x 38° Neutraal wit AR-040/100 

SpotLED verstraler Zilvergrijs 5 x 10° Neutraal wit AR-040/110 

SpotLED werklicht Zilvergrijs 3 x 10° / 2 x 38° Neutraal wit AR-040/120* 

SpotLED breedstraler Zwart 5 x 38° Neutraal wit AR-040/200 

SpotLED verstraler Zwart 5 x 10° Neutraal wit AR-040/210 

SpotLED werklicht Zwart 3 x 10° / 2 x 38° Neutraal wit AR-040/220 

SpotLED breedstraler Zilvergrijs 5 x 38° Warm wit AR-040/400 

SpotLED verstraler Zilvergrijs 5 x 10° Warm wit AR-040/410 

SpotLED werklicht Zilvergrijs 3 x 10° / 2 x 38° Warm wit AR-040/420 

SpotLED breedstraler Zwart 5 x 38° Warm wit AR-040/500 

SpotLED verstraler Zwart 5 x 10° Warm wit AR-040/510 

SpotLED werklicht Zwart 3 x 10° / 2 x 38° Warm wit AR-040/520 

 

* Zie afbeelding voorzijde 

 

[Opties] 

 

Product Artikelnummer 

Kleurenfilters, set van 3 stuks in de kleuren rood, geel en groen GE-040/001 

Extra beschermraster voor venster, roestvaststaal GE-040/002 

Sterknop voor eenvoudige handmatige verstelling van de lamp, kunststof, M5 x 10 mm GE-040/003 

Magneetvoet, geplastificeerd, houdkracht > 180 N GE-040/004 

 
Andere LED lichtkleuren en afwijkende combinaties van LED optieken op aanvraag. 

Explosieveiligheid: 
      II 3GD, Ex nA IIC T4 Gc, tc IIIC T135°C Dc IP67 

Europese richtlijnen: 94/9/EC (ATEX 95), 2006/95/EG (LVD) en 2004/108/EG (EMC) 

Toegepaste normen: EN 60598-1, EN 61000-6-1 t/m EN 61000-6-4 
EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 

Voedingsspanning: 12 - 30 VDC 

Stroomopname: 500 mA @ 24 VDC, 950 mA @ 12 VDC 

Lichtbron: Cree PowerLEDs 3 Watt (5x), 780 Lumen 

Lichtbundel: 10° - 38° (afhankelijk van het model) 

Lichtkleur: Neutraal wit (~6700 K) en warm wit (~3000 K) 

Hoekverdraaiing: -50° .. +105° 

Materiaal: Gietaluminium behuizing en roestvaststalen beugel, in dezelfde kleur gecoat 
Venster van slagvast polycarbonaat 

Beschermingsgraad: IP67 volgens EN 60529 

Beschermingsklasse: Klasse III 

Aansluiting: Kabel, lengte 5 meter (bruin = +24 VDC, wit = 0 V, groen = massa / aarde) 

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C 

Afmetingen: 93 x 62 x 82 mm 

Gewicht: 350 gram 


